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海南省淡水水产养殖行业排污许可证申请与核发

技术指南——文昌市珠溪河流域（试行）
1.  基本原则
1.1  适用范围

本指南规定了珠溪河流域水产养殖业排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定和合规判定的技术方法，以及自行监测、环境管理台账、执行报告等环境管理要求，提出了水产养殖业的污染防治可行技术参考要求。

本指南适用于指导水产养殖排污单位填报《水产养殖行业排污许可证申请表》，同时适用于指导核发机关审核确定水产养殖排污单位排污许可证许可要求。

本指南适用于在珠溪河流域内从事封闭式水产养殖各排污单位排放水污染物、固体废物的排污许可管理。
1.2  不予核发情形
以下情形的水产养殖排污单位不予核发排污许可证：（1）选址位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田及生态保护红线区等法律法规禁止开发建设区域。（2）位于禁养区内建设水产养殖项目。
1.3  与环境影响评价制度衔接
    本指南发布之前已投产的水产养殖排污单位办理排污许可证视同为环境影响评价手续，不需要再单独补办环境影响评价手续。本指南发布后新（改、扩）建水产养殖排污单位应按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》要求办理环境影响评价手续，应办理环境影响登记表的可通过直接办理排污登记予以代替。

1.4  排污许可分类管理要求

珠溪河流域内养殖规模达100亩（含）以上的典型水产养殖企业应根据本指南申请取得简化管理排污许可证。100亩以下水产养殖企业、养殖户办理排污登记。
2.  规范性引用文件

本指南内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本指南。

GB 5084  农田灌溉水质标准
GB 8978  污水综合排放标准
GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 18920  城市污水再生利用 城市杂用水水质

DB 46/T 475  水产养殖尾水排放要求

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范
    HJ 493  水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494  水质 采样技术指导

HJ 495  水质 采样方案设计技术规定

HJ 608  排污单位编码规则

HJ 819  排污单位自行监测技术指南  总则

HJ 2035  固体废物处理处置工程技术导则
《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）

3.  术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

3.1  水产养殖排污单位  

指利用淡水对各种水生动植物的养殖的排污单位。

3.2  封闭式养殖水体 
养殖池塘、育苗池（场）、工厂化养殖车间等养殖水体。

3.3  许可排放限值  

指排污许可证中规定的允许排污单位排放污染物的最大排放浓度。

3.4  生产周期   

指水产养殖排污单位每个生产周期自启动生产开始至结束的时间段，按日计。

4.  排污单位基本情况申报要求

4.1  基本原则

水产养殖排污单位应当按照实际情况填报排污许可证申请表，对提交申请材料的真实性、合法性和完整性负法律责任。

4.2  排污单位基本信息

基本信息应填报单位名称、邮政编码、行业类别、是否投产、投产日期、生产经营场所中心经纬度、所在地是否属于重点区域、环境影响评价批复文件及文号（备案编号）或地方政府对违规项目的认定或备案文件及文号。

4.3  主要产品及产能

4.3.1 一般原则
应填报主要生产单元名称、生产设施名称、生产设施编号、设施参数、产品名称、生产能力、计量单位、设计年运行时间及其他。

4.3.2 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称

水产养殖排污单位主要生产单元、养殖种类、养殖类型及生产设施名称填报内容见表1。

表1主要生产单元、养殖种类、养殖类型、生产设施及设施参数表
	主要生产

单元
	养殖种类
	养殖类型
	生产设施
	设施参数
	计量单位

	养殖单元
	罗非鱼、
罗氏沼虾、
龟、蛙、石斑鱼、其他
	淡水养殖
	池塘、工厂化车间
	面积
	亩

	
	
	
	
	养殖周期
	月/批次

	
	
	
	
	养殖能力
	条、个

	
	
	
	
	投饵量
	kg/批次

	
	
	
	
	投饵周期
	h/次

	
	
	
	
	补水量
	m3/批次

	
	
	
	
	排水剩余水深
	m

	
	
	
	
	添加剂（抗生素）投量
	kg/批次

	
	
	
	
	添加剂（抗生素）投放周期
	d/次

	公用单元
	/
	/
	尾水处理
设施
	处理能力
	m3/d


4.3.3 生产设施编号

水产养殖行业排污单位填报内部生产设施编号。若排污单位无内部生产设施编号，可采用生产设施首字母缩写、或根据HJ 608进行编号和填报。

4.3.4 产品名称

罗非鱼、罗氏沼虾、龟、蛙、石斑鱼、其他。

4.3.5 生产能力及计量单位

生产能力为主要产品设计产能（以养殖增产量计），生产能力计量单位为t/a。

4.3.6 设计年生产时间
环境影响评价文件及其批复、地方政府对违规项目的认定或备案文件确定的年生产天数。
4.3.7 其他

水产养殖行业排污单位如有需要说明的内容，可填写。
4.4  主要辅料

4.4.1 一般原则

应填报辅料种类、设计年使用量及计量单位；辅料中有毒有害成分及占比。
4.4.2 辅料种类

辅料种类包括饵料、生石灰、营养剂、污水处理药剂、水产养殖用药及其他投入品。

4.4.3 设计年使用量及计量单位

设计年使用量为与生产能力相匹配的辅料年使用量。

设计年使用量的计量单位为t/a。

4.4.4 辅料中有毒有害成分及占比、主要成分及占比
辅料中有毒有害成分根据GB 8978中第一类污染物以及《优先控制化学名录》《有毒有害大气污染物名录》及其他有关文件规定明确，其占比即在辅料中的含量，按设计值或上一年生产实际值填写。辅料中不含有毒有害物质或元素的可不填。辅料中饵料应填写主要成分及成分占比信息。

4.4.5 其他

排污单位如有需要说明的内容，可填写。

4.5  产排污环节、污染物及污染治理设施

4.5.1 尾水

4.5.1.1 一般原则

应填报尾水类别、污染控制项目、排放去向、排放规律、污染治理设施、是否为可行技术、排放口编号、排放口设置是否符合要求、排放口类型。

4.5.1.2 尾水类别、污染控制项目及污染治理设施

水产养殖行业排污单位排放尾水类别、污染控制项目、排放去向及污染治理设施填报内容参见表2。水产养殖行业排污单位水污染控制项目依据DB 46/T 475确定。

表2 水产养殖行业排污单位排水类别、污染物种类及污染治理设施一览表

	排水类别
	污染控制项目
	排放去向
	排放口

类型
	执行排放标准
	污染治理设施

	
	
	
	
	
	污染治理设施名称及工艺
	是否为可行技术

	养殖尾水、池塘清洗水、生活污水等
	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、锌、铜、总磷、总氮、硫化物、总余氯
	直接排放a
	一般排放口
	DB 46/T 475 
	（1）预处理：格栅、调节、过滤、沉淀；气浮、其他。

（2）二级处理：水解酸化、厌氧、接触氧化、活性污泥法；其他。

（3）自然处理：人工湿地、生态沟渠、生态净化池。
	□是 □否 

如采用不属于“6 污染防治可行技术要求”中的技术，应提供相关证明材料。

	
	
	间接排放（进入城镇污水集中处理设施）b
	
	/
	（1）预处理：格栅、调节、过滤、沉淀；气浮、其他。

（2）二级处理：水解酸化、厌氧、接触氧化、活性污泥法；其他。
	

	
	
	不外排c
	/
	GB/T 18920、其他e
	经处理后厂内回用；其他
	/

	
	
	其他d
	/
	GB 5084、其他f
	其他
	/

	注：a 直接排放指直接进入江河、湖、库等水环境、直接进入海域、进入城市下水道（再入江河、湖、库）、进入城市下水道（再入沿海海域），以及其他直接进入环境水体的排放方式。    

b 间接排放指进入城镇污水集中处理设施、进入其他工业废水集中处理设施，以及其他间接进入环境水体的排放方式。

c 不外排指尾水经处理后回用，以及其他不通过排污单位污水排放口排出的排放方式。

d 其他指污水用于土地利用等非排入环境水体的去向。

e 污水回用时应达到相应的再生利用水水质标准。污水完全回用于养殖，排污单位仅需做好内部水质管理，无排放浓度许可要求。

f 污水进行土地利用等用途时，应符合国家和地方有关法律法规、标准及技术规范文件要求。




4.5.1.3排放去向及排放规律

水产养殖排污单位应明确尾水排放去向及排放规律。

排放去向分为不外排；直接进入江河、湖、库等水环境；直接进入海域；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城镇污水集中处理设施；进入其他单位；进入其他工业废水集中处理设施；其他（如土地利用）。

当尾水直接或间接进入环境水体时填写排放规律，不外排时不用填写。排放规律分为连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

4.5.1.4 污染治理设施、排放口编号

污染治理设施编号可填写水产养殖行业排污单位内部编号，若排污单位无内部编号，可采用污染治理设施首字母缩写或根据HJ 608进行编号并填报。

排放口编号填写地方环境管理部门现有编号或由排污单位根据HJ 608进行编号并填写。

4.5.1.5 排放口规范化设置

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》及相关管理要求，填报尾水排放口设置是否符合规范化要求。

4.5.1.6 排放口类型

水产养殖行业排污单位尾水排放口为一般排放口。单独的生活污水排放口不纳入许可范畴。
4.5.1.7 水平衡测算
    水产养殖行业排污单位申请排污许可证时应做好水平衡测算，建立用水台账，提高节水意识。

4.5.2 固体废物

4.5.2.1 产排污环节

水产养殖行业排污单位的固体废物产生环节及名称见表3。

表3  固体废物产生环节及名称一览表

	生产单元
	产生环节
	固体废物名称

	养殖池塘
	养殖
	池塘淤泥（残饵、排泄物）

	养殖池塘
	养殖
	病死动物

	尾水处理工程
	尾水处理
	污泥

	/
	/
	废包装袋


4.5.2.2 固体废物处理方式及去向
固体废物污染治理方式包括贮存、利用、处置等。固体废物去向包括自行贮存、自行利用、自行处置和转移，转移包括排污单位委托有能力、有资质单位进行焚烧、填埋、资源化利用或综合利用等。

4.5.2.3 设计年产生量及参数

填报各项固体废物的设计年产生量（以干重计，t/a）。

4.6  图件要求

水产养殖行业排污单位基本情况应包括生产工艺流程图、厂区总平面布置图、雨水和污水管网平面布置图。

生产工艺流程图应至少包括主要生产设施（设备）、主要辅料流向、生产工艺流程、产排污环节等内容。

厂区总平面布置图应包括主体设施、公用和辅助设施、污水处理设施等内容。

雨水和污水管网平面布置图应包括厂区雨水和污水集输管线走向、排放口位置及排放去向等内容。

4.7  其他要求

排污单位在填报申请信息时，应评估污染排放及环境管理现状，对现状环境问题提出整改措施。
4.8  非正常排放的规定

应在尾水处理设施末端规范设置尾水排污口，正常生产情况下，所有外排尾水只能通过尾水排污口进行排放。养殖池塘溢流口仅在台风、暴雨等极端不利情况下方可使用，而且在使用前应向当地镇政府或水务部门进行报告，严禁一切偷排乱排行为。 
5.  产排污环节对应排放口及许可排放限值确定方法

5.1  排放口及执行标准

5.1.1  尾水排放口及执行标准

尾水直接排放口应填报排放口地理坐标、间歇排放时段、对应入河排污口名称和编码、受纳自然水体信息、汇入受纳自然水体处的地理坐标及执行相关污染物排放标准；尾水间接排放口应填报排放口地理坐标、间歇排放时段、受纳污水处理厂信息及执行的相关污染物排放标准。尾水间歇式排放的，应当说明排放污染物的时段。
5.1.2  雨水排放口

雨水排放口基本信息包括排放口编号、排放口地理坐标（经度、纬度）、排放去向、受纳水体信息（水体名称、受纳水体功能目标）、以及汇入受纳水体处地理坐标（经度、纬度）。雨水排放口编号填写排污单位内部编号，如无内部编号，则采用“YS+三位流水号数字”（如：YS001）进行编号并填报。

5.2  许可排放限值

5.2.1  一般原则

许可排放限值指污染物许可排放浓度。对于水污染物，水产养殖行业排污单位尾水排放口许可排放浓度。 

5.2.2  许可排放浓度

5.2.2.1尾水

对于水产养殖行业排污单位尾水直接排向环境水体的情况应依据DB 46/T 475中直接排放浓度限值确定排污单位尾水总排放口的水污染物许可排放浓度。

对于水产养殖行业排污单位尾水间接排向环境水体的情况，当尾水排入污水集中处理设施时，可根据排污单位与污水集中处理设施责任单位的协商值确定。
若排污单位的生产设施同时适用不同排放控制要求或不同行业国家污染物排放标准，且生产设施产生的尾水混合处理排放的情况下，应执行排放标准中规定的最严格的浓度限值。

排污单位尾水回用时应达到相应的再生利用水水质标准，若回用于养殖工序，排污单位仅需做好内部水质管理，无排放浓度许可要求。
5.2.2.2 固体废物

固体废物不允许对外环境排放，一般工业固废的年许可排放量均为零。

排污单位固体废物年许可排放量为固体废物年产生量与贮存量、综合利用量等之差，采用如下公式计算。
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—排污单位在自行贮存、自行利用、自行处置及转移后固体废物的剩余量，t/a（以干重计）；
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—排污单位生产过程中产生的固体废物数量，t/a（以干重计）；
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自行贮存量

—排污单位在按国家和地方环境保护标准自行建设的贮存设施中贮存的固体废物数量，t/a（以干重计）；
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自行综合利用量

—排污单位按照资源综合利用要求以及国家和地方环境保护标准进行自行综合利用的固体废物数量，t/a（以干重计）；
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自行处置量

—排污单位利用按国家和地方环境保护标准自行建设的最终处置设施进行处置的固体废物数量，t/a（以干重计）；
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委托处理量

—按照国家相关管理规定委托相关单位进行处置（焚烧、填埋）和资源化综合利用的固体废物和危险废物数量，t/a（以干重计）。
6.  污染防治可行技术

6.1  一般原则

本指南所列污染防治可行技术及运行管理要求可作为生态环境主管部门判断排污单位是否具备符合规定的污染治理设施或污染物处理能力的参考。水产养殖行业相关污染防治可行技术指南发布后，从其规定。
水产养殖行业排污单位，采用本指南所列可行技术，且填报的污染物排放设计出口浓度满足许可排放浓度限值要求，原则上即认为其具备符合规定的污染治理设施或污染物处理能力。对于国内外首次采用的污染治理技术，还应提供中试数据等说明材料，证明可达到与污染防治可行技术相当的处理能力。对不属于污染防治可行技术的，排污单位应加强自行监测和台账记录，评估采用技术的可行性。

6.2  尾水

6.2.1  可行技术

排污单位主要尾水可行技术参照表4。

表4  排污单位污水处理可行技术参考表

	尾水类别
	污染物种类
	排放方式
	污染物排放监控位置
	可行技术

	养殖尾水、池塘清洗水、生活污水等
	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、锌、铜、总磷、总氮、硫化物、总余氯
	直接排放
	尾水总排放口
	（1）预处理：格栅、调节、过滤、沉淀；气浮、其他。

（2）二级处理：水解酸化、厌氧、接触氧化、活性污泥法；其他。

（3）自然处理：人工湿地、生态沟渠、生态净化池。

	
	
	间接排放
	
	（1）预处理：格栅；调节、过滤、沉淀；气浮、其他。

（2）二级处理：水解酸化、厌氧、接触氧化、活性污泥法；其他。


6.2.2  运行管理要求

（1）水产养殖排污单位应采用合适的尾水治理技术对水产养殖尾水进行处理，并按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行尾水处理设施，做好维护和管理，确保尾水达标排放。

（2）应按照《取水许可管理办法》的相关要求，向取水审批机关申请取水许可证，获取取水许可证后，应加强生产节水管理，认真记录每次取水量，提高尾水的循环利用率，减少尾水排放量。
（3）养殖池塘底部应夯实，鼓励池底添加防渗漏材料，确保不渗漏水，有效减少地下水污染。
（4）建立健全水产养殖投入品使用记录制度，严格落实水产养殖用兽药安全使用管理规定、兽用处方药管理制度以及饲料使用管理制度，加强对水产养殖用兽药及其他投入品使用管理，禁止一切违法用药和违法使用其他投入品等行为。

6.3  固体废物管理要求

（1）病死动物应及时进行安全处理处置或外运。

（2）池塘底部淤泥、尾水处理设施污泥每2年至少清理一次，清理时应向当地镇政府或渔业主管部门报告，清理过程应每日拍照做好记录，清理完毕应再次向当地镇政府或渔业主管部门报告并拍照做好记录，保证清理质量。
（3）加强淤泥、污泥处理处置各个环节（收集、储存、调节、脱水和外运等）的运行管理， 具备稳定、合理、正规的淤泥、污泥外销途径（如有机肥加工厂、农业生产基地等），且应有具体的外销合同或协议。
（4）淤泥、污泥储存设施应采取防渗漏措施，其生产运营期间的环境管理要求和相关设施运行维护要求还应满足GB 18599和HJ 2035等标准规范要求。
（5）做好固体废物规范化管理台账工作。应如实记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。
7.  自行监测管理要求

7.1  一般原则

水产养殖行业排污单位在申请排污许可证时，应按照本指南确定的产排污环节、排放口、污染物项目及许可排放限值等要求，制定自行监测方案，并在《排污许可证申请表》中明确。

有核发权的地方生态环境主管部门可根据环境质量改善需求，增加自行监测管理要求。

7.2  自行监测方案

自行监测方案中应明确水产养殖行业排污单位的基本情况、监测点位及示意图、监测污染物项目、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制、自行监测信息公开等。
2015年1月1日（含）后取得环境影响评价批复的排污单位，其环境影响评价文件批复中有其他自行监测管理要求的，应当同步完善自行监测方案管理要求。

排污单位可自行或委托有资质的监测机构开展监测工作，并对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。

7.3  自行监测要求

7.3.1  监测内容

自行监测污染源和污染物应包括排放标准中涉及的各项尾水污染源和污染物。水产养殖行业排污单位尾水监测指标主要为DB 46/T 475中规定的因子。
7.3.2  监测点位

排污单位自行监测点位包括外排（回用）口、内部监测点、周边环境影响监测点等。

7.3.2.1 尾水外排（回用）口
按照排放标准规定的监控位置设置尾水外排口监测点位。排放标准中规定的监控位置为排污单位尾水总排放口的，在尾水总排放口采样。尾水回用执行相应的再生利用水水质标准时应开展监测。
7.3.2.2 内部监测点位

   当环境管理有要求，或排污单位认为有必要更好地说清楚自身污染治理及排放状况的，可以在排污单位内部设置监测点，监测污染物浓度或与污染物排放密切相关的关键工艺参数等。

7.3.2.3 周边环境影响监测点

对于2015年1月1日（含）后取得环境影响评价批复的排污单位，周边环境影响监测点位按照环境影响评价文件的要求设置。

7.4  监测频次

水产养殖行业排污单位参照表5确定自行监测频次，地方根据规定可相应加密监测
频次。
表5 水产养殖行业排污单位尾水污染物最低监测频次
	监测点位
	污染物指标
	监测频次a

	
	
	直接排放/回用/土地利用
	间接排放

	尾水总排放口
	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、锌、铜、总磷、总氮、硫化物、总余氯
	半年
	年

	注a：污水回用执行相应的再生利用水水质标准时应开展监测。污水完全回用于养殖，排污单位仅需做好内部水质管理，无须开展监测要求。


7.5  采样和测定方法

7.5.1  手工监测

尾水手工采样方法的选择参照HJ 493、HJ 494、HJ 495和HJ/T 91执行。

7.5.2  测定方法

尾水中污染物的测定按照相应排放标准中规定的污染物浓度测定方法执行，国家或地方法律法规等另有规定的，从其规定。

7.6  数据记录要求

监测期间手工监测的记录按照HJ 819执行。应同步记录监测期间的生产工况。

7.7  监测质量保证与质量控制

按照HJ 819要求，排污单位应根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

7.8  自行监测信息公开

排污单位应按照HJ 819要求进行自行监测信息公开。

8.  环境管理台账与排污许可证执行报告编制要求

8.1 环境管理台账记录要求

8.1.1 一般原则

水产养殖行业排污单位在申请排污许可证时，应按本指南规定在《排污许可证申请表》中明确环境管理台账记录要求。有核发权的地方生态环境主管部门可以依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。排污单位也可自行增加和加严记录要求。
排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。

环境管理台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于五年。

水产养殖行业排污单位，原则上环境管理台账记录内容可反映水产养殖行业排污单

位生产运营及污染防治状况，环境管理台账应记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证中载明的编码一致。

8.1.2  记录内容

8.1.2.1 基本信息

基本信息包括排污单位生产设施基本信息与污染防治设施基本信息。
a）生产设施基本信息

生产设施基本信息包括养殖种类、养殖规模、池塘面积、养殖周期、养殖造数等。

b）污染防治设施基本信息

污染防治设施基本信息包括尾水处理设施名称、编码、处理规模、处理工艺及相关技术参数及设计值；淤泥、污泥处理处置方式。

8.1.2.2生产设施运行管理信息

生产设施运行管理信息，至少记录以下内容：

a）正常工况

1）主要产品产量：名称、产量。

2）辅料：名称、用量、有毒有害物质及成分占比（若有）、来源地。

3）其他：用电量、取水量等。

b）非正常工况

记录起止时间、事件原因、应对措施、是否报告等。

8.1.2.3污染治理设施运行情况

包括尾水及固体废物污染防治设施运行管理信息，至少记录以下内容：

a）正常情况

尾水污染防治设施运行管理信息应记录污染物排放情况（主要包括尾水处理量、尾水回用量、尾水排放量、出水水质等）、主要药剂添加情况等；固体废物运行管理信息应记录清运方式、淤泥、污泥清出量、利用去向等。

b）异常情况

应记录起止时间、事件原因、应对措施、是否报告。
8.1.2.4监测记录信息
按照本指南7.6执行，待水产养殖行业排污单位自行监测技术指南发布后，从其规定。

8.1.2.5其他环境管理要求

法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。
8.1.3  记录频次
8.1.3.1基本信息

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。
8.1.3.2生产设施运行管理信息

a) 正常工况

1) 产品产量：1次/周期。

2) 辅料：1 次/周。
3）用电量、取水量：1次/周期。

b) 非正常工况

按照工况期记录，1 次/工况期。
8.1.3.3污染治理设施运行情况

a）正常情况

尾水污染防治设施运行情况按日记录；主要药剂添加情况按日记录；淤泥、污泥清出量按批次记录。

b）异常情况

按照异常情况期记录，一次/异常情况期。

8.1.3.4监测记录信息
按照本指南7.6 执行，待水产养殖行业排污单位自行监测技术指南发布后，从其规定。
8.1.3.5其他环境管理信息
依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

8.1.4  记录存储及保存 

8.1.4.1纸质存储 

应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 

8.1.4.2电子化存储 

应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。

8.2 排污许可证执行报告编制要求

8.2.1  一般原则

排污单位应按照排污许可证中规定的内容和频次定期上报执行报告，并保证执行报告的规范性和真实性。排污单位可参照本指南，报告排污许可证执行情况，并提交至排污许可证核发机关。

8.2.2  报告频次

简化管理淡水水产养殖排污单位应提交年度执行报告。

年度执行报告应于次年一月底前提交至排污许可证核发部门；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。
8.2.3  报告内容

年度执行报告编制内容应包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论、附图附件要求等内容。
9. 合规判定方法

9.1  一般原则

合规是指排污单位的许可事项和环境管理要求符合排污许可证规定。许可事项合规是指排污单位排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放限值符合许可证规定，其中排放限值合规是指排污单位污染物实际排放浓度满足许可排放限值要求；环境管理要求合规是指排污单位按许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等环境管理要求。

排污单位可通过记录环境管理台账、按时上报执行报告和开展自行监测、信息公开，自证其依证排污，满足排污许可证要求。生态环境主管部门可依据排污单位环境管理台账、执行报告、自行监测记录中的内容，判断其污染物排放浓度是否满足许可排放限值要求，也可通过执法监测判断其污染物排放浓度是否满足许可排放限值要求。

9.2  产排污环节、污染治理设施及排放口符合排污许可证规定

水产养殖行业排污单位实际的生产地点、主要生产单元、生产工艺、生产设施、污染治理设施的位置、编号与排污许可证相符，实际情况与排污许可证载明的规模、参数等信息基本相符。所有尾水排放口的个数、类别、排放方式和去向等与排污许可证载明信息一致。

9.3  尾水

排污单位尾水排放口污染物排放浓度达标是指任一有效日均值（除pH值外）满足许可排放浓度要求。排放标准中浓度限值非日均值的污染物，其排放浓度达标是指按相关监测规范要求测定的排放浓度满足许可排放浓度要求。
9.4  固体废物
固体废物淤泥、污泥合规判定以现场检查本指南 6.3固体废物管理要求落实情况为主。

9.5  环境管理要求

生态环境主管部门依据排污许可证中的管理要求，以及水产养殖行业相关技术规范，审核环境管理台账记录；核查排污单位是否按照自行监测方案开展自行监测；是否按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等是否满足许可证要求；是否按照许可证中执行报告要求定期上报，上报内容是否符合要求等；是否按照排污许可证要求定期开展信息公开。 
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